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มีขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตรและสายดินจะตองตอกับ
แทงสายดินที่ทำดวยทองแดง หรือแทงเหล็กอาบโลหะ
ชนิดปองกันการผุกรอน ซึ่งแทงสายดินจะตองฝงลงดิน

เสร็จเรียบรอยแลว
ให



คำเตือน

สวิตช

สัญญาณไฟแสดงผลเมื่อเครื่องตรวจสอบระบบฟงกชัน การตอสาย L, N และสายดินผิดปกติ
1. ไฟ LED “สีเขียว” กระพริบชาๆ 10 ครั้ง พรอมเสียงแจงเตือนภายใน 5 วินาที แลวหยุดกระพริบ เครื่องกลับมาทำงานได
 ตามปกติ คือ
 1.1 ตอสายไฟเขาเครื่อง L , N ถูกตองแตไมตอสายดิน (กรณียังไมเปดน้ำเขาเครื่อง)
 1.2 ตอสายไฟเขาเครื่อง L , N สลับกันและตอสายดิน
 1.3 ตอสายไฟเขาเครื่อง L , N สลับกันแตไมตอสายดิน
2. ไฟ LED “สีเขียว” กระพริบเร็วๆมากกวา 20 ครั้งพรอมเสียงแจงเตือนภายใน 10 วินาที แลวหยุดกระพริบ เครื่องกลับมา
 ทำงานไดตามปกติ คือ ตอสายไฟเขาเครื่อง L , N , สายดิน ถูกตอง แตมีไฟรั่วหรือยอนมาที่สายดิน
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ELCB, THERMISTOR, HALL EFFECT SENSOR
THERMO CUT-OFF AND FUNCTION CHECK LNG

20 กิโลพาสคัล / 0.2 กิโลกรัมตอตารางกิโลเมตร


